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——

LINGUA PORTUGUESA - QUESTOESDE 01 A 10

Leia o texto e em seguida assinale as alternativas:
Qual o objetivo da “'Lei Seca ao volante”?

De acordo com a Associacdao Brasileira de
Medicina de Trafego (Abramet), a utilizacdo de
bebidas alcodlicas é responsavel por 30% dos
acidentes de transito. E metade das mortes,
segundo o Ministério da Saude, esta relacionada ao
uso do alcool por motoristas. Diante deste cenario
preocupante, a Lei 11.705/2008 surgiu com uma
enorme missao: alertar a sociedade para os perigos
do alcool associado a diregdo.

Para estancar a tendéncia de crescimento de
mortes no transito, era necessaria uma acgao
enérgica. E coube ao Governo Federal o primeiro
passo, desde a proposta da nova legislacdo a
aquisicdo de milhares de etildometros. Mas para que
todos ganhem, é indispensavel a participacédo de
estados, municipios e sociedade em geral. Porque
para atingir o bem comum, o desafio deve ser de
todos.

Disponivel em: www.dprf.gov.br

As questdes 1 a 5 versam sobre a interpretacdo do texto
acima:
01) E correto afirmar, pela leitura do texto, que:

(A) Se a utilizagdo de bebidas alcodlicas é responsavel
por 30% dos acidentes de transito, entdo metade
das mortes estad relacionada ao uso do alcool por
motoristas.

(B) A Lei 11.705/2008 tem como finalidade alertar a
sociedade para os perigos da combinagdo alcool e
diregdo.

(C) A Lei11.705/2008 se utiliza de meios para alertar a
sociedade para os perigos da combinagdo alcool e
diregdo.

(D) A combinagdo de bebidas alcodlicas com diregdo é
responsavel somente por 30% dos acidentes de
transito.

02) Segundo a leitura do texto, pode-se compreender:

(A) O termo “Lei 11.705/2008" é anaforico.

(B) No méximo cinquenta por cento das mortes no
transito, segundo o Ministério da Salde, se
relaciona ao uso do alcool por motoristas.

(C) Antes da vigéncia da lei seca ao volante nao
existiam politicas publicas de diminuicdo dos
acidentes ao transito causados pela combinagdo
alcool-diregao.

(D) Os dados levantados pela Associagdo Brasileira de
Medicina de Trafego (Abramet) sdo exatos.

03) Segundo a
interpretar:

leitura do texto, ndo se pode

(A) A utilizagdo de bebidas alcodlicas ao volante
retira a atencao dos motoristas.

(B) A utilizagdo de bebidas alcodlicas ao volante
diminui os reflexos do motorista ao volante.

(C) A diminuicdo dos acidentes de transito pelo uso
de bebida alcodlica é competéncia do poder
publico, somente.

(D) Os casos de acidente de transito pela
combinagdo alcool-direcdo é um caso de saude
publica.

04) Os termos em negrito abaixo possuem a
mesma classificagdo morfoldgica, EXCETO em:

(A) bebidas alcodlicas.
(B) cenario preocupante.
(C) acado energética.

(D) nova legislagao.

05) O texto apresentado é predominantemente:

(A) Opinativo e argumentativo.
(B) Informativo e expositivo.

(C) Informativo e argumentativo.
(D) Opinativo e expositivo.

06) A crase esta corretamente empregada nas
seguintes alternativas, EXCETO em:

(A) A noite, ela esteve muito mais a vontade.
(B) Obedeco a lei.

(C) Faco alusdo a tese de Carlos.

(D) A diretora respondeu-lhe a altura.
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EDUCAGCAO NO TRANSITO

Kemp

MIL DESCULPAS, SENHORI
FOI UMA NEGLIGENCIA DE
MINHA PARTE! PERDAO!

- -
www. humortadela.com. br

As questdes 7 a 9 versam sobre a charge acima:

07)

(A)

(B)
<

(D)

08)

(A)
(B)

(©)

(D)

09)

(A)
(B)

(©)
(D)

Segundo a charge acima, assinale a alternativa
correta:

O termo ‘“negligéncia” estd devidamente
empregado para a acao de atropelar pedestre, pois
houve uma inobservancia as normas de transito,
havendo uma omissdo e ndo uma acao
propriamente dita.

O termo “imprudéncia” seria o correto para a agao
de atropelar pedestre.

O termo “impericia” seria o termo correto para a
acdo de atropelar pedestre, pelo fato do motorista
possuir carteira de habilitagdo e,
consequentemente, tem o conhecimento técnico
para evitar acidentes do transito.

O termo ‘“negligéncia” estd devidamente
empregado para a acao de atropelar pedestre, pois
o0 motorista atropelou o pedestre propositadamente.
Podemos leitura do
quadrinho:

interpretar, a partir da

O motorista encontra-se visivelmente nervoso.

O texto apresenta-se como uma ironia a educacao
no transito e o autor a expressa brincando com as
cores do quadrinho.

Como a vitima do acidente ja estava morta. Pode-
se dizer que a particula “Senhor” se refere a “Deus”
em forma de oragao.

O motorista dialoga com a vitima na esperanca de
ainda possuir chance dela estar viva.

Com relagdo a oragdo “Foi uma negligéncia de
minha parte!”, assinale a alternativa correta:

O termo "“de minha parte” possui funcdo de
complemento nominal.

O termo “uma negligéncia” possui fungdo de
sujeito.

O verbo “ir” possui funcao de verbo de ligagao.
O termo “de minha parte” possui funcdo de sujeito.

10) Julgue verdadeiro ou falso e a seguir assinale a
alternativa correta:

I. N&o sei porque vocé saiu mais cedo da aula.
II. Estacionou o carro naquele local por qué?
III. Esta é a mulher por que dedico minha vida.
IV. N&o vou pra praia porque esta chovendo.
V. N&o sei porqué mamde ndo me deu aquela
boneca.

(A) Sao verdadeiras somente as alternativas I,II e
III.

(B) Sao falsas somente as alternativas I e III.

(C) Séo verdadeiras somente as alternativas II,
III,IV e V.

(D) Sao falsas somente as alternativas [ e V.

>

INFORMATICA - QUESTOES DE 11 A 20

11) Em relagdo ao conceito de Intranet, assinale V
(Verdadeiro) e F (Falso):

( ) E possivel acessar intranets de qualquer
computador ligado a internet, caso a mesma também
esteja ligada a internet.

( ) A Intranet é uma rede interna, fechada e exclusiva,
com acesso somente para os funcionarios de uma
determinada empresa e liberado somente no
ambiente de trabalho e em computadores registrados
ou néo na rede.

( ) A Intranet pode conectar apenas empregados de
uma empresa que trabalham no mesmo escritorio.

Com relagdo aos itens acima, assinale a opgdo que
contenha respectivamente as respostas corretas:

(A) V,V,V.
(B) V,F,F.
(C) V,V,F.
(D) F,F F.

12) Com relagdo ao Microsoft Word 2010 (configuragéo
padrdo e sem alterac¢des), para o usuario configurar e
colocar “Bordas de Paginas” no documento em
edicédo, ele devera procurar na Guia:

(A) Pagina Inicial
(B) Inserir

(C) Layout de Pagina
(D) Exibigao
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13) Os virus possuem caracteristicas de propagacao que
lembram os virus biolégicos, devido a possibilidade
de contaminag¢do de um computador para o outro,
além de executar a acdo para o qual foi programado.
Existem varios tipos de malwares, dentre eles, existe
o] que sdo programas ou Scripts que
“sequestram” navegadores de internet. Ele altera a
pagina inicial do browser e impede o usuario de
muda-la, exibindo propagandas em janelas novas,
instalando barras de ferramentas e acessando a
determinados sites.

O malware citado acima e que preenche corretamente a
linha acima é:

(A) Worm

(B) Spyware

(C) Hijacker

(D) Rootkit

14) Um usuario ao digitar os dados no MS Excel 2010,
decidiu digitar uma férmula na célula B7 para obter o
somatorio das células A5, B5 e C5. Porém, ao digitar
as referéncias, equivocadamente, trocou a célula A5
pela A4 conforme mostra a figura abaixo:

ValorTotal:  [=SOMA(Cs+85+A4)

SOMA v (" X ¥ J| =SOMA(C5+B5+A4)
A _ B _ C D
1
2
3 Prefeitura de Buriti dos Lopes - Pl
4 2010 2011 2012
5 RS 250,00 | RS 300,00IR$ 480,001
6
7
8

Quando o usuério confirmar a operacao com o Enter, ele
obtera o resultado:

(A) R$2790
(B) R$0
(C) #VALOR!
(D) R$ 780

15) Existem varios tipos de software de computadores,
dentre eles existe um grupo que é constituido por
uma grande variedade de programas que nos
permitem realizar tarefas especificas, relacionadas
com o trabalho ou até mesmo o lazer. Os
programas de navegacgdo na internet (Browsers) é
um tipo de:

(A) Software de Aplicacédo

(B) Software de Sistema

(C) Software Padrédo

(D) Software de Sistemas Operativos

16) Com relacdo aos componentes de hardware de
um computador, assinale a alternativa que
define corretamente o conceito da Placa-mae:

(A) E o principal componente de um processador,
pois ela é responsavel por interligar todos os
outros componentes internos do processador,
por meio de slots de expansao.

(B) E o principal componente de um computador,
pois ela é responsavel por interligar todos os
outros componentes internos do processador,
por meio de slots de expansdo.

(C) E o principal componente de um processador,
pois ela é responsavel por interligar todos os
outros componentes internos do computador,
por meio de slots de expansdo.

(D) E o principal componente de um computador,
pois ela é responsavel por interligar todos os
outros componentes internos do computador,
por meio de slots de expansao.

17) Utilizando o MS Word 2010 (formato padrdo e
sem alteragBes), um usuario acessou a opgao
Arquivo - Imprimir - Configurar Pagina. A
imagem abaixo mostra uma forma de
aumentar ou diminuir a largura da pagina ou
até mesmo configurar o tipo de tamanho do
papel que ird imprimir.

Tamanho do papel:

aq |
Largura: |21cm =
Altura: |29,7cm =

Ao abrir a caixa de didlogo Configurar Pagina do
Word 2010, em qual opgdo encontramos as
configuragdes que ilustra na imagem acima de
largura, altura e tamanho do papel?

(A) Margens.

(B) Papel.

(C) Layout.

(D) Imprimir.

18) A seguranga da informagdo estd relacionada
com a protegio de um conjunto de
informagdes, no sentido de preservar o valor
que possuem para uma pessoa Ou uma
organizagao. As bases para se ter uma
seguranga da informagdo mais eficiente estdo
dispostas em principios. Marque a alternativa
errada que ndo representa um principio da
seguranga das informagodes:
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(A) Nao Confidencialidade
(B) Disponibilidade

(C) Nao Repudio

(D) Autenticidade

19) O Navegador Internet Mozilla Firefox possui
atalhos de teclado para executar tarefas
rapidamente. O atalho Ctrl + Shift + H ira
abrir:

(A) Barra lateral de Marcadores

(B) Janela do repositorio (Historico)

(C) Transferéncias

(D) Mudar para o modo de apresentagao

20) No MS PowerPoint 2010 (formato padrdo e
sem alteracGes), em qual guia o usuario
encontra a opcdo Slide Mestre:

(A) Pagina Inicial
(B) Inserir
(C) Design
(D) Exibicao

CONHECIMENTOS ESPECIFICOS
QUESTOESDE 21 A40

21) Com relagdo as tecnologias aplicadas ao
concreto, analise as afirmacgdes abaixo.

I. O uso de aditivos no cimento, a exemplo dos
plastificantes, permite obter uma mistura com
certa fluidez mesmo com concretos secos.

II. O uso de aditivos no cimento, a exemplo dos
hidréfugos, permite obter uma mistura mais
porosa.

III. Para impedir a dessecagdo, que provoca
endurecimento com resisténcia mediocre, o
concreto deve ser regado com cuidado e
mantido em estado de umidade constante
durante um minimo de 3 a 7 dias.

IV. A fim de diminuir a retracdo do concreto (efeito
de rachamento) ndo se deve usar nunca o
cimento em forma de pasta pura ou de
argamassa muito rica.

Apos analise das afirmagSes acima
concluir que:

(A) Apenas e II estdo corretas

(B) Apenas II, III e IV estao corretas
(C) I, III e IV estdo corretos

(D) Apenas II, III e IV estao corretas

podemos

——

22) Para os fins da Lei 8.66/93 considera-se:

I. Obra-toda construcdo, reforma, fabricacao,
recuperacao ou ampliacdo, realizada por
execucgao direta ou indireta;

II. Servigo - toda atividade destinada a obter
determinada utilidade de interesse para a
Administragdo, tais como: demolicdo, conserto,
instalagdo, montagem, operagdo, conservacao,
reparagao, adaptagao, manutengao,
transporte, locacdo de bens, publicidade,
seguro ou trabalhos técnico-profissionais;

III. Projeto  Basico - conjunto de elementos
necessarios e suficientes, com nivel de
precisdao adequado, para caracterizar a obra ou
servigo, ou complexo de obras ou servigos
objeto da licitacdo, elaborado com base nas
indicagbes dos estudos técnicos preliminares,
que assegurem a viabilidade técnica e o
adequado tratamento do impacto ambiental do
empreendimento, e que possibilite a avaliacao
do custo da obra e a definicdo dos métodos e
do prazo de execugdao, devendo conter os
seguintes elementos:

Analisando os conceitos nos itens acima podemos
concluir que:

(A) Apenas I esta correto

(B) Apenas I e II estao corretos

(C) Apenas ]I, II e III estdo corretos

(D) Apenas II e III estao corretos

23) Sobre concreto armado todas as afirmagOes
abaixo estdo corretas, EXCETO.

(A) Os pilares (colunas e montantes) sao pegas
destinadas a suportar unicamente esforgos de
compressao, mas podem suportar esforgos de

tragdo.
(B) A armadura, introduzida no concreto com o
intuito de reforca-lo, constitui-se,

normalmente, de vergalhdes de aco doce
laminado a quente.

(C) A resisténcia do concreto depende ndo apenas
da qualidade dos constituintes, mas também, e
muito, da sua dosagem.

(D) O concreto resiste muito bem a tragdo, mas
ndo a compressado. Para obtermos um conjunto
resistente simultaneamente a tragdo e a
compressao, reforga-se o concreto com uma
armadura de aco. Eis, portanto o concreto
armado.
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24)

(A)
(B)
<
(D)

25)

(A)

(B)

<

(D)

26)

(A)
(B)
()
(D)

27)

O conjunto dos elementos necessarios e
suficientes a execugdo completa da obra, de
acordo com as normas pertinentes da
Associacdo Brasileira de Normas Técnicas -
ABNT.

Execugdo direta

Projeto Executivo
Empreitada por prego global
Projeto basico

Instalagdes prediais €é o conjunto de
canalizagbes, 6rgaos principais e acessorios,
pecas especiais, aparelhos sanitarios e pecas
de utilizacdo, destinados ao fornecimento de
agua para fins sanitarios, higiénicos e de
conforto aos habitantes que residem ou
tenham atividades nos edificios. Com relacdo
as instalagbes prediais, todas as afirmagGes
abaixo estdo corretas, EXCETO.

Nas instalacbes sanitarias, os aparelhos
sanitarios devem ser feitos de material
ceramico esmaltado ou material equivalente
sob todos os aspectos.

Nas instalagGes hidraulicas, o reservatorio
inferior devera estar afastado 3 metros do
sistema de destino final ou esgoto.

Nas instalagdes pluviais, para o calculo de area
de contribuicdo, devem-se considerar os
incrementos devido a inclinacdo da coberta e
as paredes que interceptam agua de chuva.
Nas instalacbes elétricas, as tomadas devem
ser aterradas, assim a fiagdo das tomadas é
composta por fase, neutro e terra.

As licitagdes para a execugao de obras e para a
prestacdo de servicos obedecerdo ao disposto
no art., 7° da lei 8.666/93 e, em particular, a
seguinte sequéncia abaixo, EXCETO.

Projeto basico;

Projeto executivo;

Execugdo das obras e servico
Gestdo de Materiais

Esgoto é o liquido resultante do uso das aguas
domésticas, publicas, comerciais e industriais.
Nos projetos de instalagdes prediais de esgoto,
a extremidade aberta de um tubo ventilador
primario ou coluna de ventilagdo deve situar-se
a uma altura minima acima de uma laje
utilizada para outros fins além de cobertura,
em cm, de.

(A)
(B)
(9
(D)

28)

(A)
(B)
(9
(D)

29)

(A)

(B)

(o)

(D)

200.
500.
300.
100.

Em um circuito de instalagdo elétrica predial de
baixa tensdo, se a secdo do condutor de fase,
de cobre, for 50 mm2, entdo o condutor de
protecdo, também de cobre, deve ter a area da
secdo transversal, em mm2, de,

50.
35.
16.
25.

A pedra Brita € um agregado originado da
britagem ou diminuicdo de tamanho de uma
rocha maior que pode ser do tipo basalto,
granito, gnaisse, entre outras. Dentre os
principais processos de britagem podemos
afirmar que Rachdo: é:

Agregado constituido do material que passa no
britador primario e é retido na peneira de 76
mm. E a fracdo acima de 76 mm da Bica-
corrida primaria. O rachdo também é
conhecido como “pedra de mao” e geralmente
tem dimensdes entre 76 e 250 mm

Material britado no estado em que se encontra
a saida do britador. Chama-se primaria quando
deixa o britador primario (graduagdo na faixa
de 0 a 300 mm) e secundario, quando deixa o
britador secundario (graduagdo na faixa de 0 a
300 mm) e secundario, quando deixa o
britador secundario (graduacgdo na faixa de 0 a
76 mm)

Produto da diminuicdo artificial de uma rocha,
geralmente com o uso de britadores,
resultando em uma série de tamanhos de
graos que variam de 2,4 a 64 mm. Esta faixa

de tamanhos ¢é subdividida em cinco
graduacOes, denominadas, em ordem
crescente, conforme os diametros médios:

pedrisco, brita 1, brita 2, brita 3 e brita 4
Agregado obtida dos finos resultantes da
producdo da brita dos quais se retira a fragao
inferior a 0,15mm. Sua graduacéo ¢é
0,15/4,8mm na faixa de 0 a 76 mm).
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30) Os aglomerantes, como as cales, o gesso e 0s
cimentos, sdo produtos empregados para
rejuntar as alvenarias ou para a execugdo de
revestimentos. Os aglomerantes podem ser
naturais ou artificiais, conforme for utilizada:
apenas uma matéria- prima ou a mistura de
duas ou mais matérias-primas. No cimento
aluminoso, utiliza-se:

(A) Oxido e cloreto de magnésio.

(B) Mistura de calcario e bauxita.

(C) Calcéario pouco argiloso e calcario dolomitico.
(D) Apenas calcario argiloso.

31) As obras e os servicos somente poderdo ser
licitados quando:

I. Houver projeto basico aprovado pela
autoridade competente e disponivel para
exame dos interessados em participar do
processo licitatério;

II. Inexistir orcamento detalhado em planilhas
que expressem a composicao de todos os seus
custos unitarios;

III. Houver previsdo de recursos orgamentarios
que assegurem o pagamento das obrigagdes
decorrentes de obras ou servicos a serem
executadas no exercicio financeiro em curso,
de acordo com o respectivo cronograma;

IV. O produto dela esperado estiver contemplado
nas metas estabelecidas no Plano Plurianual de
gue trata o Art. 165 da Constituicdo Federal,
quando for o caso.

Analisando os itens acima podemos concluir que:
(A) Apenas I, III e IV estao corretos

(B) Apenas I, II, III e IV estdo corretos.

(C) Apenas I, II e III estdo corretos

(D) Apenas III e IV estdo corretos

32) Todas as afirmagdes abaixo estdao corretas,
EXCETO.

(A) Uma das causas que comprometem a
durabilidade do concreto é a segregacado
entendida como a separagdo dos constituintes
da mistura, impedindo a obtencdo de um
concreto com caracteristicas de uniformidade
satisfatorias.

(B) Com relagdo as condigGes gerais da armadura
na execugdo de estruturas de concreto.
Armaduras levemente oxidadas por exposicdo
ao tempo em ambientes de agressividade fraca
a moderada, por periodos de até trés meses,
sem produtos destacaveis e sem redugdo de
secdao, podem ser empregadas em estruturas
de concreto.

(C) Caso a concretagem seja interrompida por
mais de 90 dias, as barras de espera devem
ser pintadas com pasta de cimento.

(D) O cimento e a agua formam a pasta que une
os agregados quando endurecida. Esta mistura
denominamos de concreto que, inicialmente
encontra-se em estado plastico, permitindo ser
moldado nas mais diversas formas, texturas e
finalidades.

33) Com relagcdo a Higiene e seguranga no
trabalho, analise todas as afirmacdes abaixo:

I. De modo genérico, Higiene e Seguranca do
Trabalho compdem duas atividades
intimamente relacionadas, no sentido de
garantir condicdes pessoais e materiais de
trabalho capazes de manter certo nivel de
salide dos empregados.

II. A higiene do trabalho refere-se ao conjunto de
normas e procedimentos que visa a protecao
da integridade fisica e mental do trabalhador,
preservando-o dos riscos de saude inerentes
as tarefas do cargo e ao ambiente fisico onde
sao executadas.

III. Seguranca e higiene do trabalho sdo atividades
interligadas que repercutem diretamente sobre
a continuidade da producdo e sobre a moral
dos empregados.

IV. Seguranga do trabalho é o conjunto de
medidas técnicas, educacionais, médicas e
psicoldégicas, empregadas para prevenir
acidentes, quer eliminando as condigdes
inseguras do ambiente, quer instruindo ou
convencendo as pessoas da implantagdo de
praticas preventivas.

Apdés analise das afirmagGes acima
concluir que:

(A) Todas estao corretas

(B) Apenas I, II e III estdo corretas

(C) Apenas III e IV estdo corretas

(D) Apenas I, II e IV estao corretas

podemos

34) Sobre os cuidados gerais na execucao das

alvenarias, no assentamento dos tijolos
macicgos, é indispensavel que.
(A) As paredes que repousam sobre vigas

continuas sejam levantadas simultaneamente,
ndo devendo ter alturas com mais de 1 m de
diferenca.

(B) As saliéncias entre 5 cm e 10 cm devem ser
previamente preenchidas com argamassa.

(C) As espessuras de juntas sejam, no maximo, de
3,5cm.

(D) As cargas concentradas, como vigas, deverao
apoiar-se diretamente em alvenaria.
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35)

II.
I1I.

Iv.

Nos projetos basicos e projetos executivos de
obras e servicos serdao considerados
principalmente os seguintes requisitos:

Inseguranca;

Funcionalidade e adequacdao ao interesse
publico;

Economia na execugdo, conservagao e
operagao;

Possibilidade de emprego de mado-de-obra,
materiais, tecnologia e matérias-primas
existentes no local para execugdo, conservagao
€ operacao;

Facilidade na execugdo, conservacao e
operacdo, sem prejuizo da durabilidade da
obra ou do servigo;

Analisando as afirmacOes acima podemos concluir

que:
(A)
(B)
(©)
(D)
36)
(A)
(B)

()

(D)

37)

(A)
(B)
©)

(D)

Apenas II, II, IV e V estdo corretas.
Apenas I, II e III estao corretas
Apenas I, III, IV e V estdo corretas.
Todas estdo corretas

Sobre os blocos e tijolos ceramicos todas as
afirmacgdes abaixo estao corretas, EXCETO.

Os blocos ou tijolos ceramicos podem ser
divididos em basicamente dois tipos macigos e
porosos

O tijolo macigo é mais utilizado na execugdo de
muros, alvenaria portantes e nas primeiras
fiadas na alvenaria comum.

Os blocos vazados também sdo fabricados com
argila. Normalmente s3o moldados por
extrusdo e possuem furos ao longo do seu
comprimento que podem ser prismaticos ou
cilindricos

Os blocos vazados sdo classificados num
primeiro momento como bloco de vedagdo ou
estruturais

Nao ¢é permitida a utilizacgdo de tubos e
ceramica vidrada nas instalagbes prediais de
esgotos sanitarios em todos os casos abaixo,
EXCETO.

Nas canalizagOes recobrimento for
superior a 0,50 m.

Nas canalizagdes que se desenvolvem acima
do solo.

Quando a canalizagao ficar a menos de 2,00 m
de distdncia de um reservatério d'agua
subterraneo.

Nas canalizagdes sob construcdes de mais de
um pavimento.

cujo

—

38)

(A)
(B)
(o)
(D)

39)

(A)
(B)

(9
(D)

40)

(A)
(B)
(o)
(D)

Sdo modalidades de licitagdo: todas abaixo,

EXCETO.

Concorréncia;

Tomada de pregos e convite;
Concurso e leildo.

Edital e carta

No anteprojeto de instalagdes hidraulicas e
sanitarias todos os tdépicos abaixo serdo
analisados, EXCETO.

Coleta dos esgotos secundario e primario.
Localizagdo e dimensionamento de elementos
como: abrigos para hidrometros, reservatorios
inferiores e superiores caixas de passagem,
tampas de visita, etc.

Canaletas de aguas pluviais.

Localizacdo dos pontos de alimentagao com o
projeto de Arquitetonico e a Distribuicdo dos
ramais de alimentagdo de agua fria.

Alvenaria é a construgdo de estruturas e de
paredes utilizando unidades unidas entre si por
argamassa. Assim em uma obra de alvenaria
temos um componente estrutural que se
localiza sobre os vdos da mesma. Ele é
destinado a resistir o peso dos materiais que
vedam o espaco entre a parte superior do vao
e os elementos estruturais como vigas e lajes.
Este elemento é chamado

Viga de equilibrio
Contraverga.

Cinta de amarragao.
Verga.
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